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Alle Angaben ohne Gewähr

Kerzenleuchter “ Light “                                                                              Maße ca. 16 x 16 x 31 cm   

Kerzenleuchter “ Light “    

Material für einen Kerzenleuchter

Glasauswahl - Beispiel wie abgebildet:

Wissmach 0001 Mystic, 

Wissmach 0002 Florentine

Eisblumenglas

Spiegel für den Boden

Material für einen Kerzenleuchter
64 x 85 120 00 Facette 1,5 x 1,5”
                                       ( 38 x 38 mm )
Farbe 1 : 16 Stück 38 x 38 mm
Farbe 2 : 16 Stück 38 x 38 mm
Farbe 3 : 16 Stück 38 x 38 mm
Farbe 4 : 16 Stück 38 x 38 mm 

Silberspiegel für die Bodenplatte ca. 16x16cm

Kerzenleuchter - Light L
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Kerzenleuchter - Light L



Nach der Endreinigung empfehle 
ich den Boden zu lackieren ( Sprühlack ) - 
dies sieht hochwertiger aus, 
als die gewöhnliche Spiegelbeschichtung.

Die Gummibumpen sorgen für den perfekten 
Stand auch auf empfindlichen Untergrund.    
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Für den Boden nehmen Sie Spiegel. Ich empfehle die Schnittkante vor dem Folieren mit Spiegelschutzlack 
einzustreichen. Auch ist es sinnvoll, die Kupferfolie an der beschichteten Seite etwas weiter überlappen 
zu lassen. Wenn Sie die Ecken der Bodenplatte abschneiden, entstehen kleine Luftlöcher damit die Kerze später
schöner brennt.

gelb

orange

rot

sandfarben Bullseye 1437-31 Fi

Bullseye 1320-31 Fi

Bullseye 1125-31 Fi

Bullseye 1122-31 Fi 16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

64 Facetten/Bevels 38 x 38 mm ( 1,5” x 1,5” )
     Artikelnummer 85 120 00

Boden: Spiegel 3mm
                

Farbglas:

“ Feuer und Flamme “

aquamarin

türkisgrün

blau

sandfarben Bullseye 1437-31 Fi

Bullseye 1116-31 Fi

Bullseye 1417-31 Fi

Bullseye 1464-31 Fi 16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

64 Facetten/Bevels 38 x 38 mm ( 1,5” x 1,5” )
     Artikelnummer 85 120 00

Boden: Spiegel 3mm
                

Farbglas:

“ Caribbean Flair “

aubergine

orange

pink

grün Bullseye 1426-31 Fi

Bullseye 1234-31 Fi

Bullseye 1125-31 Fi

Bullseye 1311-31 Fi 16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

16 Stück 38 x 38 mm

64 Facetten/Bevels 38 x 38 mm ( 1,5” x 1,5” )
     Artikelnummer 85 120 00

Boden: Spiegel 3mm
                

Farbglas:

Bullseye 1234-31 Fi + 1311-31Fi wurden vor Verarbeitung
geschmolzen, um die ausgeprägte Farbe zu erreichen.

“ Fashion “

Kerzenleuchter - Light L
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